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Erscheinungsweise 
 
Aufgrund der herausragenden Eigenschaften der Tenax® Kohlenstofffasern sind die Tenax® 
Kurzfasern exzellente Materialien zur Verbesserung der verschiedensten Werkstoffe in Bezug auf die 
mechanischen Kennwerte (Steifigkeit/Festigkeit), die elektrische Leitfähigkeit sowie die Tribologie. 
 
Für Ihren Einsatz die passende Faser. Tenax® Kurzfasern gibt es in verschiedenen 
Erscheinungsweisen: 
 
 

Tenax® geschnittene  Fasern  haben eine Bündelstruktur 
gemäß ihrer Schnittlänge. Dies ermöglicht eine optimale 
Dosierung. 
 

 
Tenax® pelletisierte  Schnittfasern  sind agglomerierte 
Faserbündel von ca. 8-15mm Länge, ähnlich einem 
Haferkorn. Dies reduziert die Bildung von Faserstäuben 
und ermöglicht ebenfalls eine optimale Dosierung. 

 
 
Tenax® gemahlene  Fasern  sind feine Pulver ohne 
jegliche Präparation. Sie eignen sich hervorragend zum 
einmischen in verschiedenste Werkstoffe. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Verpackungseinheit  und Kartonabmessungen 

 Nettogewicht (L x B x H) [mm] 

Tenax®-J 20,0 kg 545 x 410 x 290 

Tenax®-E  20,0 kg 392 x 292 x 518 

Tenax®-A  22,7 kg 460 x 460 x 460 

 
 
 
 
 
 
 
Zur optimalen Typenauswahl steht Ihnen unser Verkauf gerne zur Verfügung. Die angegebenen Werte sind Richtwerte. Für 
die Auslegung von Bauteilen fordern Sie bitte über unseren Verkauf eine Spezifikation an. 
 
Bitte geben Sie auf Ihrer Bestellung den Anwendungsbereich (Luftfahrt oder Industrie & Sport) an. 
 
Die Ausfuhr oder Verbringung von Kohlenstofffasern kann genehmigungspflichtig sein, abhängig von der Endbestimmung 
und Endverwendung. 
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